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Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z naszg szerokg
ofertg na narzedzia wiertnicze. JesteSmy prawdopodobnie
najwiekszym w Polsce producentem:

e Slimakow

e zerdzi

e glowic urabiajgcych
e rurostonowych

Nasze blisko trzydziestoletnie doswiadczenie w szeroko
rozumianej branzy wiertniczej gwarantuje, ze dostarczymy
profesjonalny produkt w bardzo konkurencyjnej cenie
i bezkonkurencyjnej jakosci.

Zapraszamy do wspolpracy !
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KONTAKT
NARZEDZIA-WIERTNICZE.com.pl

Centrala
ul. Filmowa 8, 85-836 Bydgoszcz, POLSKA

tel./ fax +48 52 340 20 12

kom. +48 602 821 148

kom. +48 697 612 006

kom. +48 601 639 365
biuro@narzedzia-wiertnicze.com.pl
www.narzedzia-wiertnicze.com.pl

em zarzadzania jakoscig jest w 100% zgodny z wymaganiami normy PN-E
Wszystkie nasze towary posiadajg atesty, dolgczane na zyczenie do
rujac sie zasada nieustannego doskonalenia naszych towaréw i ustug o
zelkie sugestie od Klientow.
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——— SLIMAKI —MMm

PRZYKLADOWE WIELKOSCI SLIMAKOW

1. Do wiercen pionowych

W tabeli podano przyktadowe wielkosci. Wykonujemy takze slimaki na indywidualne zamoéwienie wg 2 tednioaSimaka szesciokat ”'s”
ustalen z klientem. Typowe diugosci: 1; 1,5; 2; 3 [m]. W ofercie wystepujg rowniez slimaki przelotowe. o mm
Przy zamowieniu prosimy o podanie Srednicy, diugosci oraz wielkosci szesciokata slimaka.
a0 s=32
L 130 5=36

A

2. Do wiercen poziomych

W zaleznosci od wielkosci wiertnicy poziomej oraz wielkosci wykonywanego przewiertu (przecisku) produkowane sg slimaki o srednicy zewnetrznej od
@90mm do @1300mm. Slimaki te laczone sa miedzy soba potaczeniem szesciokatnym zabezpieczonym sworzniem (lub dwoma sworzniami dla
wiekszych szesciokatow). Podczas wykonywania przewiertu (przecisku) slimaki transportujg urobek (zwiercony gtowicg grunt) wewnatrz stalowej rury
ostonowej. Standardowe slimaki sa w wykonaniu prawozwojnym.

B
S A B Cc D E Max. mo.ment
skrecajacy

mm mm mm rmm mm mm daNm

s 55 80 11 42 90

36 95 80 13 48 130

46 45 80 13 60 280

65 40 155 19 102 60 800
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STANDARDOWE WIELKOSCI SLIMAKOW

a S H G L Srednica zew. rury ostonowej
mm mim mm mim m mm
a0 32 a0 4 *1,5:2; 3 108: 114
- a2 a0 4 1;1,5:2;3 133; 139
130 36 125 6 11523 158
170 a6 125 6 1; 1,5, 2;3 194: 219
215 160 6 f; 15, 2:3 245
230 48; 65 160 6 15 1,553 273; 298
280 46; 65 250 6 1,15 23 324
310 48; 65 250 [ 1; 1,5: 23 356
360 46; 65 340 a8 ;15,23 406
460 65; 104 340 8 1; 1,9; 2;:3 508
560 65; 104 430 8 1;1,5,2:3 610
660 65; 104 430 10 e 154243 711
780 65; 104 750 10 g by 813
960 104 1000 12 23 1016
1100 104 1000 12 23 1220
1300 104 1000 12 23 1420

GLOWICE

1. Do wiercen poziomych

1. Glowica nozowa do slimakow

Glowice stuzg do urabiania gruntu i sg montowane na czole (poczatku) slimaka za 2170mm, g215mm, g230mm

pomoca trzpienia szesciokatnego wg tabelil ,Potaczenia szesciokatne slimakow”.
Wszystkie glowice wyposazone sg w zewnetrzne skrzydetka powiekszajace Srednice
zwiercanego otworu w gruncie ponad Srednice wciskanej rury. Skrzydetka te
samoczynnie otwieraja sie przy obrocie glowicy ,w prawo” oraz samoczynnie
zamykaja sie przy obrocie gtowicy ,w lewo”. Przy zamknietych skrzydetkach glowice o
wraz z catg kolumng slimakow mozna wycofac ze stalowej rury ostonowej, ktora
pozostaje w gruncie.

Glowice w zaleznosci od swojej wielkosci (Srednicy) oraz rodzaju zwiercanego gruntu
majg rézna konstrukcje. Do pracy w gruntach lekkich oraz nasypowych mogag by¢
stosowane glowice nozowe (tzw. zwykle) natomiast do robét w gruntach srednich i
ciezkich nalezy stosowac gtowice widiowe z wymiennymi zebami widiowymi. :
Gtowice wystepujg rowniez w wersji do wspotpracy z kretlikiem (ztgczem obrotowym). Przykiad oznaczenia glowicy nozowej do &limaka @230mm ze skrzydetkami razchylnymi
na Srednice @s=290mm z szesciokgtem s=46mm - GN230/290-s46

"Skrzydetka
rozchyine”

2. Glowica nozowa do slimakow 3. Glowica widiowa ,fopatkowa”

od 8280mm do @760mm do slimakéw 0130mm i @170mm tSlowicviiowa dasimakon w2lSimon 4230min

"MoZe rozchylne"
“Skrzydstka : w
rozchylna"l ;
w A

Przykiad oznaczenia glowicy nozowej do slimaka Przyktad oznaczenia glowicy widiowej do $limaka @130mm ze Przyklad oznaczenia glowicy widiowe] do Slimaka @230mm ze skrzydetkami rozchylnymi
@E60mm ze skrzydetkami rozchylnymi na Srednice skrzydetkami rozchylnymi na Srednice @s=170mm z szeSciokatem na srednice @s=290mm z szesciokgtem s=65mm - GW230/290-s65
@s=730mm z szesciokatem s=65mm - GN660/730-s65 s=36mm - GW130/170-s36

5. Glowica widiowa do slimakow 6. Glowica nozowa ,fopatkowa” — ; it & | :
od 8280mm do @560mm do slimakow o srednicy @90mm, @110mm, @130mm [- Glomca wiciowa do simakov od p009mim cka/a1300mm

Al 1/

“Skrzydelka |

rozehylne® | s
2,
“Noze rozchylne” L
Przyklad oznaczenia glowicy widiowej do Slimaka Przyklad oznaczenia glowicy nozowej .fopatkowe’ do slimaka Przyklad oznaczenia glowicy widiowej do slimaka @760mm ze skrzydelkami rozchylnymi

@460mm ze skrzydetkami rozchylnymi na Srednice @110mm ze skrzydetkami rozchylnymi na srednice @s=140mm z na srednice @s=830mm z szesciokatem s=104mm - GW760/830-s104
@s=530mm z szesciokgtem s=65mm - GW460/530-s65 szesciokatem s=32mm - GN110/140-s32
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STANDARDOWE GLOWICE DO WIERTNIC STANDARDOWE GLOWICE DO WIERTNIC
POZIOMYCH NIESTEROWANYCH POZIOMYCH STEROWANYCH

Sradnica zew. rury o Os Glowica wica Rozmiar R & 20w o s Rozmiar
oslonowej glowicy  glowicy trzpienia LELE Jm/: :a glowicy  glowicy trzpienia Uwaga
o I g 9 "

mm mm mm mm mm mm mm mm

108: 114 a0 90 120 32 159 130 130 170 51

133; 139 10 110 140 + S 36 194; 219 170 170 230 = v 51
159 130 130 170 + + 36 245 215 215 260 = +

194; 218 170 170 230 + * 486; 65 273; 298 230 230 200 + +
2 215 215 260 + 46; 65 324 280 280 340 ' )

273; 298 230 230 290 + - 46; 65 356 310 310 370 + + *
324 38( 380 34C + + | 46,65« 406 360 360 30 ' " x
356 310 310 370 + + 48; 65 * 508 460 460 530 + + *
408 360 360 430 + + 46; 65 * 560 510 510 580 + + 65: 85: 104 *
508 460 460 530 + + 65; 104 * 610 560 560 630 + 3 65; 85; 104 *
610 560 560 630 + b 65; 104 * M 660 660 730 + " 85; 104 *
711 BE0 660 730 + + B5; 104 * 413 760 760 830 + + 85; 104 *
813 760 760 830 + + 65,104 = 914 860 860 930 - - 85; 104 *
1016 960 960 1050 5 + 104 * 1016 960 960 1050 - + 85; 104 *
1220 1100 1100 1250 = + 104 *

£ y * Glowice widiowe od Srednicy @280mm do @1300mm wykonywane sa w wersji trojramienngj.

1420 1300 1300 1450 - + 104 *

* Glowice widiowe od Srednicy @280mm do @1300mm wykonywane sa w wersji trojramienng|.

2. Do wiercen pionowych

GLOWICE URABIAJACE DO WIERCENIA NA SUCHO

WIDIOWE GWS NOZOWE GN WIDIOWE GW WIDIOWE GW WIDIOWE GW SLIMAKOWE

GLOWICE URABIAJACE DO WIERCENIA PLUCZKOWEGO

PRZYKLADOWE WIELKOSCI GLOWIC

@ srednica glowicy szesciokat ’S”
mm mm
90 §=32
110 s=36
130 5=36
170 5=36
WIDIOWE GS WIDIOWE GS WIDIOWE GS 215 s=46
280 s=46
; — = . ) 320 s=65
W tabeli oraz na zdjeciach pokazano przyktadowe glowice. Wykonujemy takze gtowice na 470
5=65

indywidualne zamowienie wg ustalen z klientem. W ofercie wystepuja rowniez gtowice do wiercen
z uzyciem ptuczki. Przy zamowieniu prosimy o podanie typu, srednicy, wielkosci szesciokata lub 430 5=65
rodzaju gwintu glowicy. 470 =65
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— RURY OSLONOWE ——

Rury ostonowe do przewiertéw poziomych
sterowanych wykonywane sg w dwoch wersjach:

: Prowadnik rury ostonowej do gruntow Pierscien pchajacy
® rury ostonowe dwukierunkowe lekkich i éredniozwiezlych Rura ostonowa jednokierunkowa rury oslonowe

(potaczenie rur skrecane na gwint) jednokierunkowe
@ rury ostonowe jednokierunkowe
(potaczenie rur typu mufa — trzpien) &
] - -—- - - M

- 1000 =‘|

+

W skiad catej kolumny rur ostonowych wchodzi:

® prowadnik rur ostonowych w komplecie ze
slimakiem stozkowym

® zestaw rur ostonowych — 50 szt. (dla przewiertu
o diugosci 50 m)

® pierscien pchajacy rure ostonowg dopasowany
do danego typu wiertnicy.

Pierscien pchajgcy
Rura ostonowa dwukierunkowa rury ostonowe
dwukierunkowe

Uwaga: | _ _ l - e
Srednice zewnetrzng rur ostonowych nalezy
zawsze dobiera¢ odpowiednio do Srednicy 1060

zewnetrznej rury przeciskowej przewodowej (typu
,Hobas", kamionka, polimerobeton, bazalt, PE).
Rura ostonowa powinna mie¢ srednice rownag lub
wiekszg od srednicy rury przewodowej do 15mm
dla srednic @159+406mm i do 25mm dla Srednic
powyzej @406mm. Z uwagi na trudnosci w
skrecaniu rur ostonowych dwukierunkowych
zaleca sie uzywanie w technologii przewiertow
poziomych sterowanych rur ostonowych
jednokierunkowych.

(Rury ostonowe dwukierunkowe stosowane sg w
wyjatkowych sytuacjach kiedy jednokierunkowe
nie moga mie¢ zastosowania).

- ZERDZE —MM———————

DO WIERTNIC POZIOMYCH STEROWANYCH

Do technologii wykonywania przewiertow wiertnicami poziomymi
z zastosowaniem podgladu teleoptycznego stosowane sg
nastepujace narzedzia:

® Zerdzie pilotazowe @88 x 1000mm skrecane na gwint z pilotem
zwyktym lub widiowym zawierajgcym tarcze LED.

® Zerdzie pilotazowe @114 x 1000mm skrecane na gwint z pilotem
zwyktym lub widiowym zawierajgcym tarcze LED. Zerdzie
@114mm tgczg sie miedzy sobg za pomoca zwornika i nakretki
zlgcznej. Zerdzie te majg system doprowadzenia ptuczki
smarujgcej do pilota.

@114

Pilot @114 tgcznik pilota Zerdz @114
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—— WYNAJEM WIERTNIC —M——

Oferujemy wynajem (wraz z profesjonalng obstuga inzynierskg) ewentualnie WIERTNICA HWP-27
odsprzedaz posiadanych poziomych wiertnic sterowanych wraz z hydraulicznymi
zasilaczamioraz kpl. osprzetem wiertniczym.

Posiadana wiedza, umiejetnosci i doswiadczenie pozwala podejmowac sie
najtrudniejszych wyzwan, tym rowniez, o ile wymaga tego stopien skomplikowania
projektu lub realizacji wykonania ,szytego na miare” zaplecza sprzetowego.
Wykonujemy:

® Przewierty sterowane teleoptycznie
® Mikrotuneling

WIERTNICA WPS-80

— PODZESPOLY MASZYN WIERTNICZYCH ———

Dostarczamy m. in.:

kota i waly zebate

wrzeciona do wiertarek hydraulicznych

pompy

sitowniki

zawory i rozdzielacze hydrauliczne

kompletne podzespoly wiertnic hydraulicznych

Produkujemy podzespoly i czesci do maszyn wiertniczych producentow
Polskich i Europejskich, na podstawie wzoréw oraz posiadanej dokumentaciji.
Dostarczamy pozostate komponenty do maszyn wyprodukowanych w UE.



